
Д605

Диод кремниевый, точечный, детекторный. Предназначен 
для детектирования импульсных амплитудно-модулированЧых 
колебаний, индикации импульсной мощности в диапазоне длин 
волн 3,2... 10 см. Выпускается в металлокерамическом корпусе 
с жесткими выводами. Тип диода и схема соединения электро
дов с выводами приводятся на корпусе.

Масса диода не более 3,5 г.
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Электрические параметры
Чувствительность по напряжению при 
Лтд, и =15 0  мВт, к  = 3,2 см, /поел = 10 кОм,
не менее...................................................................  14 В /В т
Выпрямленное напряжение при
Япд, и = 60 мВт, к  = 3,2 см, /поел = 10 кОм:

Т = +25 X ........................................................  10,5... 16 В
Г = +100 X ,  не менее...................................  5 В
Г = — 60 X ,  не менее.....................................  8 В

Предельные эксплуатационные данные
Выпрямленное напряжение при /поел = 10  кОм,
не менее:

к  -  3,2 с м .......................................................... 10,5 В
X. = 2 см .............................................................  7 В

Импульсная рассеиваемая мощность при крат
ковременных перегрузках....................................  2 Вт
Температура окружающей среды....................... — 60...+100 X
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Зависимость выпрямленного напри- Зависимость выпрямленного напря
жения от непрерывной падающей жения от температуры

СВЧ мощности
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